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Seznameni s kitem EvB

Vyvojovy kit EvB 5.1 je tzv. ,starter kit", neboli vyvojovy kit zalozen na tfech typech
popularnich mikrokontrolérd Atmel - ATMega16, ATMega32, ATMega644p.

Vyvojovy kit je osazen mnozstvim periférii pfipojitelnych k mikrokontroléru pomoci pinl
(pin header), které umoznuji velmi rychlé propojeni a sestaveni zadaného zapojeni. Toto
usporadani perifernich elektronickych prvkd je velmi intuitivni a redukuje tak ¢as pro cteni
dokumentace.

EvB 5.1 kit byl vyvinut se zvlastnim ohledem pro zacatecniky a uzivatele bez velkych
zkuSenosti s mikrokontroléry, kterym umoziuje prvni krok prfi seznameni s touto moderni
technologii. Profesiondlnim vyvojarlim a programatorlim zase urychluje a usnadriuje vytvoreni
prvniho prototypu, popf. mlze byt kit vyuzit jako universalni platforma pro jejich projekty.

Predchozi verze vyvojového kitu EvB 4.3 byly Uspésné pouzity v mnoha velkych
projektech polskych technickych univerzit zejména pro bakalarske a inzenyrské diplomove
prace. V soucasné dobé je pouzivan na Skolach v polské oblasti Silesia. V Ceské republice se
pouzivé na Technické univerzité v Liberci, CVUT v Praze a VUT v Brné. Kity jsou pouzité také na
elektrotechnickych ucilistich a prlmyslovych Skolach.
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Vyvojovy kit - EvB 5.1 v5

Zakoupena sestava standardné obsahuje :

Vyvojovy kit EVB 5.1 v5 :

0 0 0 0 o0 o0 0 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O o0 o0 o o o o oo

Procesor AVR ATMega32 (nebo ATmega 644p)

vymeénny krystal pro mikrokontrolér, standardni dodavany krystal 16MHz

Obvod realného ¢asu PCF8563

Pamét EEPROM AT24C02

InfraCerveny pfijima TSOP4836

InfraCerveny vysila€ LL-503IRT2E (Luckylight)
Teplotni ¢idlo DS18B20

Pfevodnik sbérnic RS485/RS232 - SN75176BP
Patici (slot) pro kartu micro MMC/SD

Patice pro RF modul RFM12B

8 tlacitek

8 indika¢nich LED diod

1 dioda RGB (Everlight 61-23RGBC/TR8)

2 potenciometry pro nastaveni napéti

4 x sedmisegmentovy LED zobrazovac

8 x vykonovy vystup s otevienym kolektorem ULN2803
1x operacni zesilova¢ LM358

podsvétleny displej LCD 2x16 znaku (zeleny, modry, Cerny)
USB konektor

ISP10 programovaci konektor

pfepinac pro zdroj napajeni — externi konektor / USB
spinany zdroj 5V

linearni zdroj 3.3V

sadu propojovacich kablik( 10ks o délce cca 10cm
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Napajeci obvod

Deska vyvojového kitu EvB 5.1 m{ze byt napajena:

USB portem, po nastaveni prepinace do pozice USB (mlze byt sniZzeny kontrast LCD
displeje)

Externim AC/DC adaptérem s minimalnim vystupnim napéti 9VDC a maximalnim napéti
24VDC, zapojenym pres klasicky napajeci konektor (stfedni pin konektoru je pripojen na
kladny pdl), nastavte prepinac napajeni do pozice JACK.

Spravné pripojeni zdroje napajeciho napéti je signalizovano rozsvicenim zelené LED umisténé
blizko napajecich pinli — GND a +5V a tlumivky DC/DC ménice

Specialni GND a +5V piny jsou umisténé v levém hornim rohu desky a jsou propojeny pfimo se
zemnim potencialem kitu a vystupem DC/DC ménice. Jsou urCeny pro zapojovani periférii.
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Programovaci konektor ISP10

10-pinovy standardni ISP10 konektor umistény na desce EvB 5.1 kitu je piné
kompatibilni s ISP KANDA standardem. TaktéZz je konektor kompatibilni s naprostou vétsinou
AVR programatord na trhu vcetné SK200, STK500 a AVRProg.

MOSI m e VCC

@ ® GND
RST @ @ GND
SCK (@ ® GND
MISO |® ® GND

GND

MOSI, MISO, SCK ISP data signaly
RST RESET signal

NC nezapojeno

VCC Systémové napajeni
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USB Port

Komunikace mezi vyvojovym kitem EvB 5.1 a PC nebo nadfazenym systémem probiha
pomoci USB-UART FT232RL prevodniku vytvarejiciho virtualni COM port. Ridici obvod FT232RL
je pripojen k mikrokontroléru AVR pomoci TXD a RXD signall. Tyto jsou dostupné taktéz na
prislusnych pinech mikrokontroléru.

Ovladace pro virtualni FTDI COM port jsou dostupné na strankach vyrobce:

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

g b

c || PRERVEE

el FT232RL
19 A\
i =¥ 4
CTS81. 17 4DCD 21] =1 D
rTs4l_ s PR |
- eo1——
—_ BESE

Ridici signaly RS232 rozhrani - XD, TXD, C3, C4, CTS, DSR, RTS, DCD, RI, DTR - jsou
vyvedeny na piny a mohou byt pouzity k jinym Gceldm — napf. ovladani periférii nebo
k nouzovému naprogramovani mikrokontroléru (bootloaderu) pomoci tzv. bit-bang techniky
(emulace ISP rozhrani pomoci Fidicich stavovych signalti RS232 rozhrani).
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Rozhrani RS485

Kit EvB 5.1 je osazen rozhranim prlimyslové standardni sbérnice RS485 zjednodusujici
pouziti tohoto kitu v prlimyslovych aplikacich. Datové linky (A a B, nebo také RxTx- a RXTx+)
jsou pfipojeny na Sroubovaci svorkovnici umisténou v levém dolnim rohu desky. Jumper 120R
(terminator) volitelné pripojuje standardni zakoncovaci rezistor pro spravné impedancni
prizplsobeni.

I/0 signaly RO, DI a prepinace sméru prenosu (signaly RE a DE) jsou vyvedeny na piny.

B
>

11
—

EvB 5.1 v5 Uzivatelska prirucka Strana 9
www.and-tech.pl pieklad: www.onpa.cz



LED indikatory

Pro indikaci logickych stavll Ize vyuZit osm LED s predifadnymi rezistory a spoleCnym
kladnym napajecim napétim. LED se aktivuji pripojenim logické nuly na vyvedené prislusné piny.

Kromé jednobarevnych LED je kit osazen i barevnou RGB LED. Jednotlivé barvy jsou
taktéz zapojeny pro aktivaci pfipojenim zemniho potencidlu na jednotlivé katody barevnych
slozek.
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Tlacitka

Spodni ¢ast kitu EvB je osazena osmi nezavislymi mikrotlacitky. Tlacitka jsou zapojena k
zemnimu potencidlu, pro pouzivani s mikrokontrolérem je nutné pfislusny pin (bit brany)
nastavit jako vstupni a zapnout vestavény Pull-Up rezistor.

pcrgses  SWITCHS:

S 82 S3 S‘L

;,=‘ i!‘ |-! h
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Potenciometry a bzuc¢ak (Buzzer)

Kit EvB je osazen dvéma potenciometry 10k, umisténymi vpravo od tlacitek. Jejich
krajni vyvody jsoui trvale prfipojeny k zemnimu potencidlu — GND a napajecimu napéti 5VDC.
Umoznuji testovani analogovych vstupl mikrokontroléru v rozsahu 0 az 5V. Stredni vyvody
(POT1, PQOT2) je vybaven ochrannym rezistorem pro vylouceni chyby Spatnym pripojenim a
zkratovanim napajeciho napéti.

Bzucak je osazen nad potenciometry a slouzi ke generovani tdnu po pfipojeni +5V na

//////

primo s pinem mikrokontroléru. ProtoZe se jedna o samobudici typ, neni mozné regulovat vysku
ténu.

Pro zvySeni hlasitosti sejméte bilou samolepku, ktera chrani vyzarovaci otvor bzucaku.

I
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Vykonové (silové) vystupy

Pro spinani vykonovych spotiebicl je kit vybaven obvodem ULN2803. Tento obvod
obsahuje osmici tranzistorl (spinacli) s otevienym kolektorem schopnych spinat proud 500mA
v kazdém kanalu. Pro zvySeny proudové zatéze na 1A Ize spojit dva vystupy paralelné. Krajni
horni svorka je spojena podle konfigurace prepinatem SV15 bud’ s 5V nebo pfimo s externim
zdrojem napajeni, napr. 12V. Ostatni svorky jsou vystupy jednotlivych kanalu a po pripojeni
fidiciho signalu 5V na prislusny pin se odpovidajici vystup spoji se zemi. Jedna se tedy o NPN
vystup.

ULN +SUP

)
AN
Q0
N
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=
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Hodiny realného ¢asu (RTC) a EEPROM pameét’

Méfeni Casu a Uschova dat pfi vypnuti napajeni je mozna pomoci obvodl na I2C
sbérnici, konkrétné RTC obvodu PCF8563 a EEPROM paméti 24C02. Tato pamét’ o kapacité 2
kBits ma adreu pro cteni 172 (0xAD) a adresu 173 (0xAC) pro zapis hodnot. Obvod hodin (RTC)
PCF8563 vyuziva adresu 162 (0xA2) pro Cteni a 163 (0xA3) pro zapis. Obvod PCF8563 ma
taktéz externé vyvedeny signal INT (preruseni) aktivovany v pfipadé nastaveni alarmu a pin pro
pripojeni napajeciho zalohovaciho napéti. Pokud je na spodni strané kitu vliozena baterie

CR1616 nebo CR1620 do drzaku, je obvod RTC zalohovan.
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MMC/SD pamét'ova karta

V pfipadé potreby uschovy nebo naopak velkého mnoZstvi externich dat je kit EvB
osazen patici pro microSD kartu. Napajeci napéti je odebirdno ze stabilizatoru 3.3V. Ridici
signaly jsou pres prevodnik Grovni (buffer) upravovany z 5V, lze tedy primo pouzit piny SPI
rozhrani mikrokontroléru (kromé signalu CS).

SHIELL

SHIELLC

SHIELI

==— SHIELI

e

LR

EvB BUS
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LED display

Jednou z moznosti, jak mize vyvojova deska komunikovat s okolim nebo obsluhou je
pouziti 4 mistného LED displeje. Pro ovladani displeje pomoci rychlého prepinani zobrazovacd,
tzv. multiplexovani, jsou pripraveny 4 spinaci PNP tranzistory spinané logickou nulou, tedy
prizemnénim. TaktéZ jednotlivé segmenty se aktivuji pfivedenim logické nuly na pfislusny

ﬁ .
0668 ) N
g |
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LCD display

Druhou z moznosti, jak mlze vyvojova deska komunikovat s okolim nebo obsluhou je
podsvétleny LCD display v konfiguraci 2 x 16 znakd. Pro prfipojeni displeje je v blizkosti LED
zobrazovaCe umisténo 16 pinové pripojovaci pole se standardni pinovou rozteci. Displej je
osazen standardnim fadicem HITACHI HD44780, miZete volit 8 nebo 4 bitovy zplsob pro
komunikaci. Potrebné signaly jsou vyvedené na pripojovaci piny, kontrast Ize regulovat trimrem
umisténym na desce v blizkosti displeje. Na vyvodu BL (BackLight) aktivujeme (bud’ ovladacim
signalem nebo obycejnym jumperem) privedenim +5VDC podsvétleni, jehoz barva zavisi na

typu displeje.

POZOR! - signal R/W je ve vychozi konfiguraci pfripojen jumperem na GND. Nékteré programy
pro spolupraci s displejem — napf. CodeVisionAVR — vyzaduji pro korektni ¢innost moznost dist
priznak BUSY, kterym Fadi¢ korektné oznamuje pripravenost s dalsim pfikaziim. V tomto pfipadé
nemiZeme pouzit originalni knihovny, ale je tfeba pouzit vlastni. Knihovny poskytované jako
podpora pro tuto desku pracuji s timto zapojenim bez komplikaci. (Nepouzivaji ¢teni priznaku BUSY,
nebot’ cekaji pevny cas mezi odeslanymi prikazy)

HD44780 .|| » |

i | i

=
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IC pfijimaé, vysilaé a teplotni digitalni sensor

IR (Infra Red — pracujici v oblasti Infraterveného spektra) prijimac — TSOP4836 je
mozné pouzit pro spolupraci s klasickym IR ovladacem pro spotiebni elektroniku. Je pouzit typ
pro 36kHz, nicméné Sitka filtrQ v pfijimadi umoziiuje bezproblémovou spolupraci s dalkovymi
ovladadi vyuzivajicich 38kHz nebo 40kHz nosny kmitocCet. Obvod je taktéz pevné pripojen na
napajeci napéti, staci pripojit pouze datovy vodic.

IR vysilac se sklada z vysilaci diody LL-503IRT2E (Luckylight) a budiciho tranzistoru PNP.
Signal je vysilan spojenim pinu IR se zemnim potencialem.

Pro méfeni teploty okoli je vyvojova deska vybavena digitalnim teplotnim senzorem
DS18B20 komunikujicim pomoci 1 dratové signalové sbérnice 1-wire™ od firmy DALLAS. Cidlo je
pevné spojeno s napajenim, staci pripojit k vyvodu mikrokontroléru pouze datovy vodi¢. Na
desce je jiz pripojen Pull-Up rezistor 10kQ pro spravnou cinnost. Sbérnice umoznuje zapojit
paralelné vice senzord, pro tyto Ucely jsou vyvedené separatné potiebné signaly — tedy +5VDC,
Data a GND. Na pinech je vyznacena polarita pro spravné pripojeni.

EEPROM
TSOP

DS18B20

W " L

4 FE
081882 . TSL—4836
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Rozhrani a pfipojeni mikrokontroléru

VSechny signaly mikrokontroléru jsou pripojeny na externi piny vcetné vstupu AREF
pouzivaného pro praci s AD prevodniky — pripojeni napétové reference. Popisy signald a
prisluSné propojeni je zobrazeno na schématu na této strané.

Tlacitko RESET je umisténo v blizkosti USB konektoru. Dodavany krystal pro vyuziti
oscilatoru mikrokontroléru ma hodnotu 16MHz, Ize jej nahradit libovolnym krystalem v pouzdre
HC-49. Spojky JP3, JP4, JP6 a JP7 jsou realizovany pajecimi ploSkami na spodni strané PCB.

Pro programovani pomoci bootloaderu (zavadéce) je vyuzit signal DTR, kterym se
ovlada ,dalkové™ RESET mikrokontroléru. Pokud je to nutné, Ize propojkou JP5 tuto vlastnost
deaktivovat.
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Programovani mikrokontroléru pres USB rozhrani

Prvni moznosti jak programovat mikrokontrolér je vyuzit specialni program uloZeny v
paméti, ktery pracuje na principu zavadéce (bootloaderu). Tento program je od prodejce kitu
nahran v paméti a pripraven k Vasemu vyuziti — umoziuje totiz odeslani Vaseho koédu do
mikrokontroléru pomoci sériového rozhrani, v nasem pripadé emulovaného pomoci USB
prevodniku.

Pro spravnou cinnost je treba stahnout si se stranky ,Podpora"
http://shop.onpa.cz/download/AND-Load_v31.zip program AND-Load. Program neni tfeba nijak
instalovat, ZIP archiv obsahuje pouze jeden EXE soubor.

—File to be programed in the Flash —Messages

IE:\F‘mjektﬂEvE-i.}pmgmrw\HEX\Tesmw:.r-I'u'ISZ_ Open |Oien Flash Hex File
Flazh Hex File OK 3332 Bytes

= AND | TECH
== Y1y

Program I For EvE 4.3 v4 and newer About

 Status
lHead‘_.r. Open Port

www.and-tech pl

—Progress

—File to be programed in the Flash —Messages

IZ:HijektﬂE‘u'E-l.S-pmgmrrw‘\HEX\Tesiuw-MEE_ Open |Oien Flash Hex File
Flash Hex File OK 3932 Bytes
= ANDTEG
= | k'dly

Program I For EvB 4.3 v4 and newer About

—Status
Iﬂead}r. Cpen Port

www.and-tech.pl

—Progress
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http://shop.onpa.cz/download/AND-Load_v31.zip

Informaci o instalovanych sériovych (COM) portech nalezneme ve spravci zarizeni - Device
Manager.

E: Menedzer urzadzen

Pl Akcja  Widok  Pomoc

m & 2m A

-2 Kontrolery SCSI1 RAID
+ Kontrolery univwersalnej magistral szeregowej
- B Monitory
+ Fﬂ.J' Mysz i inne urzgdzenia wskazujace
= Party (COMiLPT)
3 BT port (CoMm10)

3¢ BT Port (COM11)

3 BT Port (COM12)

- 3¢ BT Port (COM13)

- 3 BT Port (COM14)

- 3¢ BT Port (Comz20)

- 3 BT Port (CoMz1)

- 3¢ BT Port (COM22)

3 BT Port (COME)

3 BT Part (COM7)

- 5 UsB Serial Port (CoML
+ -5 Procesory
g Stacie dyskdw
-k Stacje dyskiw CO-ROMIDYD
+-{idg Urzadzenia inkerfejsu HID
£ :{ IUrzqdzenia systemome

Stiskneme tlacitko ,,Open Port" a po Uspésném otevieni tlacitko ,Program"®. To generuje
RESET signal pro mikrokontrolér pomoci DTR signalu. To ma za nasledek spusténi bootloaderu a
zavedeni programu. (Ve verzi programu v3 a drivéjsi je nutné manualné stisknout na kitu EvB
5.1 tlacitko RESET)

~ AND-Load for EvB 4.

r—File to be programed in the Flash - 1 7 Messages -

jZ:\F‘mjelcty\EvB-l.}pmglarrr:ﬁHEK\Testnw'_.r-MBZ_ Open Open Flash Hex File
Flash Hex File OK 3332 Bytes

L AND : TECH
ompet 4= 1Y | ]

Program For EvB 4.3 v4 and newer About

~Status
1Head'_.r. Cpen Port

www.and-tech pl
— Progress —
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Po stisku tlacitka ,,Program" zacne prenos dat do Flash paméti mikrokontroléru.

Po UspéSném zavedeni programu se objevi ve stavovém okné zprava "Flash Prog Done!"

—File to be programed in the Flash

lZ:"xF‘rojekt'_.r"\E'u' B4 3programy HEX  Testowy-M32. Open

—Mes=ages

Sending Page #20
Sending Page #21

ICO M2g vl

Close Port

Program

AND ;1 TEC
RSN

For EvB 4.3 v4 and newer

Sending Page #22
Sending Page #23
Sending Page #24
Sending Page #25
Sending Page #26
Sending Page #27
Sending Page #28
Sending Page #25

| —Status

Sending Page #30 5
B 2l Fl=sh Prog Done! [

ISuccesfuI finished, Waiting for next RESET

www and-tech pl

—Progress

Pred odpojenim EvB kitu ukoncete program AND-Load.

EvB 5.1 v5 Uzivatelska prirucka
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Programovani mikrokontroléru AVR pomoci kitu EVB

1. Pripojte mikrokontrolér pomoci ¢ty vodicl z rozhrani RS232 do programovaci konektoru
ISP10.

V prvnim kroku je nutné propojit
spravné pomoci 4 vodicd signaly ISP
rozhrani podle nasledujici tabulky:

EvB Signal

(RS232) mikrokontroléru na
ISP10

TS MISO

SR SCK

CD MOSI

RI RESET

2. Propojte desku kitu EvB 5.1 s vasim pocitacem (pokud je to prvni pripojeni, operacni
systém vas bude Zadat o instalaci ovladaca.

3. Stahnéte si software pro programovani — jedna se o specialné pripravenou instalaci
programovaciho software AVRDUDE ze stranky: www.and—tech.pl/files/EvB-ISP.zip

4. Pomoci priizkumniku Windows nebo jiného programu rozbalte (dekomprimuijte) uvedeny
ZIP balik a spustte program avrdude-GUI.exe (program vyzaduje dotNET framework
2.0).

5. Jako programator zvolte FT232R Synchronous BitBang (EVB)

6. Zvolte spravny typ mikrokontroléru, ktery chcete programovat, v prikladu je zvoleny typ
Atmel ATMegal6é.
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http://www.andtech.pl/files/EvB-ISP.zip

avrdude-GUI [yuki-lab. jp ¥ersion 1.0.5]

avrdude. exe File

avrdude. exe D

Fragrarirmer ; ]
[ Display Yindow
FT232F Synchronous BitBang (EvE) v
Fort Device Command line Option
hd ATregalb (m16) w | |-P fO-B 159200
Fuse Flash
hFuse BOOTLOADER-m16.hex (-]
IFuse Read ] I Write ]
eFuse [ Werify ] ’ Erase - Write - Yerify ]
Lock Bit EEFROM

[Fous | =
d m [ Fead ] ’ Yy'rite ]

| ChipErase | | Teminal | [ Exit |

7. V. moznosti programu "Command line Option" viozte ,-P 19200-B ft0" (bez uvozovek, viz
priklad - obrazek). Otestuje spravné propojeni pomoci ,Read" tlacitka, které precte
nastaveni mikrokontroléru a zobrazi ho v ¢asti ,Fuse", konkrétné hodnoty hFuse, IFuse a
eFuse.

avrdude-GLI [yuki-lab.jp Version 1.0.5] Error

avrdude. exe: 0 open failed

Close

Pokud se objevi vySe uvedeny obrazek, znamena to, Ze bud’ nejsou spravné instalované
USB ovladace, mate Spatné propojeny mikrokontrolér pomoci ISP10 a signaldl RS232,
popr. je Spatné nastaven programovaci SW AVRDUDE.
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8. Zvolte pomoci ,Flash" fadku HEX soubor s instrukcemi pro AVR mikrokontrolér, ktery
chcete nahrat a stisknéte tlaCitko “Erase-Write—Verify". Po nékolika vtefinach mate
mikrokontrolér naprogramovany.

avrdude-GUI [yuki-lab. jp Yersion 1.0.5]

avrdude. exe File
avrdude. exe E]
Frograrnmet . .
[] Display Window
FTZ32R Synchronous BitBang (EvE) v
Port Device Command line Optian
h ATrnegalb (m1B) | |-Pf0-B 19200
Fuze Flash
hFuse h BOOTLOADER-m16. hex []
[Fuse h [ Read ] Write
eFuse h [M [ Werify ] Erase - Write - Yerify )
Lock Bit EEFROM
-
h
l Wy'rite ] [ Read ] [ Write ]

VySe uvedeny popis programovani mikrokontroléru mize byt pouZit nejen na mikrokontrolér
umistény v kitu EvB, ale na libovolny Atmel AVR kontrolér ktery je vybaven ISP rozhranim.
Mikrokontroléry v pouzdru DIL40 mlzete umistit do patice v kitu, uSetfite si tak pfipojovani
napajeciho napéti. Pokud pouzijete tento zplsob na externi mikrokontroléry, nezapomerite
pripojit napajeni pro mikrokontrolér z pind +5V a GND.
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Spoluprace kitu EvB 5.1 a vyvojového prostiedi BASCOM

Stahnéte si posledni verzi AND-Load v3.2 s CL rozSifenim na adrese

http://and-tech.pl/EvB4.3/AND—Load.zi

Bl AND-Load for, EvB 4.X with CL

File to be programed in the Flazh

|E:\F'r0glam Filezs\MC5 ElectronicstBASCOM-AWH Open

ComPaort - A N D T EC
et adl
Frogram For EvB 4.3 vd and newer About
Status
|Load FLASH file
Frogresz

o &

Meszages

waay and-tech. pl

Ve vyvojovém prostfedi BASCOM zvolte zalozku Options = Programmer, zvolte polozku ,External

programmer" v roletovém menu

BASCOM-AVR Options

Compiler | Comrunication | Environment §imulatnr| Programmer |Mgnitu:ur Frirter

[] Program after compile

Other |

Programmer | Ewxternal programmer W |

=
Flay zound | |
[JErase waming [ &uto Flash Sutoverfy ] Upload Code and D ata

[] 5et focus to terminal emulator after programming

Pragram |E:"-.&VH"-.&ND-LDad.e:-:e

B

Farameter |-.: COMA3 - {File}

| Use HEX file

v

Ok

V zalozce ,Other", radek ,Program", najdéte na disku umisténi programu AND-Load.exe

Do radku ,Parameter" vyplnte:
-c COMXX -h {File}

kde XX je Cislo COM portu, na kterém je nainstalovany ovladac¢ FTDI obvodu. Také zaskrtnéte

volbu ,,Use HEX file".
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http://and-tech.pl/EvB4.3/ANDLoad.zip

Vzajemna spoluprace kitu EvB 5.1 a prostiredi WinAVR

Stahnéte si posledni verzi programu AND-Load v3.2 s CL rozSifenim z odkazu
http://and-tech.pl/EvB4.3/AND—-Load.zi

Spust'te prostredi WinAVR.
V menu Tools = Options — Project Tools zvolte Scheme (None — Global Tools)

Options

General scheme:

Defaults (Mone - Global Toals) b |
Visual Help
cConfirmations Marme Carmmand Pararnz
Dialogs [WinAYR] Make &l make. exe all

[WinAYR] Make Clean make.exe clean Edit
['WwinAYR.] Program CavRYAND-Load...  -c COM43 -h %...

Kevboard
AutoComplete
Code Templates
Schemes
Skyles
Advanced
Files
Mew Files
File Associations
Alkernate Files
Tools

Project Tools :]

Extensions

II i
[w
(=

Remove

Maote: The first item in amy list will be the defaulk toal,

Ok ] l Cancel
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http://and-tech.pl/EvB4.3/ANDLoad.zip

Upravte moznost “[WinAVR] Program" podle nasledujicich obrazkd:

Wiasciwosci: Edit Tool

B Wiasciwosci: Edit Tool

Propetties |C0nsale Lo F‘ru:upertiesl Console [fO |

Standard Inpuk and Cukput:

Marne: | i

[(JPass my selection to this kool using Standard Input

Folder: | %d

|
Command; | ChavR\AND-Load. exe |
|
|

Parameters: | -c COM43 -h %en.hex

Shortcut: |Brak |[ Clear ]

Oubput Parsing:
Save: |N|:|ne w |

] Thiis toal will madify the current File,

Cuskom Cutpuk Parsing

Special Symbals;

Pattern: example: %f %l
i ~
OTEXt I‘fleanlng Ex.ample = Shortcuts: %6F: Filename, %6l Line Mumber, %o Column
af File: Marme mainfrm. cpp
%en File Marme {no ext) mainfrmm - Testing:
el Current Line Mumber 232
Yo? Ask For parameters 5]
“ap Current Project File prLpRproj
Fad Path of File c:lsourcelpnitest), < I ?
Yl Column 12 v {enter kext and dlick above to best)
[ OK ] [ Anul ] [ o4 l [ Anuluj ]

V fadku ,Command" najdéte na disku umisténi programu AND-Load.exe, do fadku Folder
vyplite ,%d". Zbyva vyplnit radek ,Parameters® — zde budou parametry pro volani AND—
Load.exe, tedy ,-c COMxx —h %n.hex", kde za ,xx" dosadite spravné cislo COM portu na FTDI
obvodu.

Potom ve druhé zalozce ,,Console I/O" zruste zatrzeni ,,Capture output?”

Po UspéSném nastaveni proved'te kompilaci programu a nahrani vytvoreného kodu provedete
volbou Tools — [WinAVR] Program
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Zaruka

Na vyrobek ,Vyvojovy kit EvB" se poskytuje zakonna zaruka na skryté vady ode dne
prodeje. K uznani zaruky je treba predlozit doklad o koupi zbozi. Zaruku nelze uplatnit v pfipadé
poskozeni elektronickych soucastek nebo vyvojové desky pouzivanim v rozporu s technickymi a
elektrickymi parametry soucastek doporucenych a garantovanych jejich vyrobci.

Vyrobce a prodejce nejsou zodpovédni za Zadné nasledky a Skody vyplyvajici z pouZziti
vyrobku nebo jeho dcasti k jinym Gcelm. Taktéz vyrobce ani prodejce nema zadnou
zodpovédnost za Skody zplisobené programy vytvorené uZivateli a  pouzivané
v mikrokontrolérech kitu EvB.
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Spravna likvidace nepouzitelného vyrobku

Tento symbol na vyrobku, jeho prislusenstvi nebo obalu oznacuje, Ze s timto vyrobkem
nesmi byt zachazeno jako s domovnim odpadem. Vyrobek zlikvidujete jeho predanim na sbérné
misto pro recyklaci elektrickych a elektronickych zarizeni. V zemich evropské unie a jinych
evropskych zemich existuji samostatné sbérné systémy pro shromazdovani pouzitych
elektrickych a elektronickych vyrobkd.

Zajisténim jejich spravné likvidace pomlzete prevenci vzniku potencidlnich rizik pro
Zivotni prostredi a lidské zdravi, kterd by mohla vzniknout nespravnym zachazenim s odpady.
Recyklace odpadovych materidld napomaha udrzeni pfirodnich zdrojl surovin — z uvedeného
dbvodu nelikvidujte prosim vase stara elektricka a elektronickd zatizeni s domovnim odpadem.
Pro ziskani podrobnych informaci k recyklaci tohoto vyrobku kontaktujte prosim pracovnika
ochrany zivotniho prostredi mistniho (méstského nebo obvodniho) Uradu, pracovniky sbérného
dvora nebo zaméstnance prodejny, ve které jste vyrobek zakoupili.
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